PROJECTEURS SUR LE CHANTIER DE LA CENTRALL

.enirale hydroélectrique des Encombres

EJJH chaniier Hanesque qui
=/ nécessita moult prouesses
techniques... Porté parle Syn-
dicat Intercommunal dElec-
tricité Synergie Maurienne, le
projat de cenfrale hydroglec-
trique tles Encombras avance
& grands pas. Pour reppal, Sy-
nergie Maurienne s'est subst-
tué aux trois régies communa-
les d'Orelle, Saint-Michel-da-
Maurenne et Saint-Marlin-La
Porte le 1+ janvier 2012.
« Clest grace d ce regroupe-
ment des anciennes régies
d'éleciricilé qUe nous pouvons
porler des projels d'une tellz
cmpleur », appuie son prési-
dent Félix Anselme. Les mar-
chés pourla réalisation du pro-
jet ont &Lé divisés en trois lots :
la construction de l'usine (so-
ciétés Truchet Locabat), la
construction des ouvrages
amonts et la conduite forcée
(Truchet Rampa) et la réalisa-
tion de l'équipament électro-
mécanique situé dans l'usine.

Débuté au printemps 2014,
l2 chantier et les nombreux
ouvriers qu'il mobilise n'ont
pas été épargnés par les mau-
vaises conditions météo de
1'été. Pourtant, il touche pres-
que au but. « On est au stade
des finitions. Les ouvrages
sont quasi achevés et préls ¢
élre opdrationnels. Au ours
de I'hiver, on va surioul sa con-
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La cznirale hydroélectrique dea Encombrres devret prod
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premiers KWn dés le mois de mars 2015.

cenirer sur les raccordements
éleciriques, le fonclionnement
desouvragesel lamiseen pla-
ce de la turbine et de l'altemna-
leur. Les premiers essais sont
prévus en f8vrier el ka mise en
production de la centrale, saul
fmprévy, en mars », explique
Gilles Excoffon, directeur de
Synergie Maurienne.

La cenfrale hydroglectrique
des Encombres produira alors
8,5a10,5 GWh/an, soit plusde
50 % de la consommation do-
mestique des communes de
Saint-Martin-La Porte, Saint-
Michel-de-Maurienne et
Crelle.
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desEncombras en chifires -

-4 kmde conduite forcée,

- Altitude des prises d'eau :
1355m (soit une hauteur de
chute de 670m),

- Débit maximal turbiné:
520 litres/seconds.

- Puissance électrique de
2,5 GW,

- Production de 70 % de la
consemmation électrique an-
nuelle des abonnés de Syner-
gie Maurienne.

- Cotlt de l'opération :
6,2 milliens d'euros HT.

- 750 000 euros de recettes
deproduction estimées paran.
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Pas mains de 4 km de condufte forcée ont &3 installés enire les pﬁaes

d'eau (sources des Chaudannes et ruissean du Banrieu) skuges 2
1355m d'altitude et I'usine de production.

Un saveir-faire en fravaux de montagne
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Terrassemnent, conduiie forcés en fonte et PEHD
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Dompnier et Fils, électricité basse tension

VIDROELECTRIOUE DES ENCOMBRES

Un support de conduite forcée de 25 tonnes

|
|
]

Ce [ut1'une des prouesses lechniques réalisées
au cours du chantier de la centrale hydroélec-
trique des encombres. Mardi 4 novembre, sur
le site des prises d'eau, non loin de La Plan-
chette, il a fallu trouver une solution pour
permetire & la conduite de franchir le Saint-
Bernard. « Les sources du Scinf-Bernard, un
ruissequ capricieux aux crues gssez importan-

Approche de bélon en haule muntagn. '

Une grua de FLs d2 220 tonnes  été nécessaire pour pe

Des machines spécifiques...

Traspo des tubes en zone délicate.

“lance” au-dessus du Saini-Bemard
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rau “langage” d'une passarelle de 25 tonnes au-dessus du Sant-Bernard.

{es, sonl en rive droile alors que la chambre de
mise en charge est en rive gauche », expliquait
Gilles Excoffon, ditrecteur de Synergie Mau-
rienne. :

Cette solution, elle a été trouvée par 'enirepri-
se Truchet. En rive gauche, un support de
conduite forcée de 48 meétres de long pour 25
tonnes a ét& monté piéce par piéce. « Hsuppor-
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tera mieux les évenluels mouvements de ter-
rain qu'un poni suspendu, aulre solution gui
avail 618 envisagée », indique Gilles Excoffon.
Une grue de plus de 220 tonnes a été ulilisée
pour procéder au "langage” du supportau-des-
sus du ruisseau. Une opération spectaculaire
rendue délicate par des rafales de vent faisant
osciller la support. ’
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Préparation massif sommet de falaise en attendant la mise en place de
Iz condufie forcéz... zérienne | {Fléche de grue : 00 matres.)




